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SZTUKA KREOWANIA DACHU

i ,RAPIDO™

Elastyczna dachowka zaktadkowa w megaformacie
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ne proporcje dachowki marsylKki

Wszystkie angoby oferowane

s3 W najwyzszym standardzie
jakosciowym. Angoby z jedwabnym
potyskiem oraz gtadka powierzchnig
zachowuja unikalng na rynku ceramiki
budowlanej najwyzsza odpornosé na

zadrapania i uderzenia.

czerwien naturalna

,NUANCE" czerwien angobowana

AEARARN
" TR
FITRCE

,NUANCE" toskana angobowana

+,NUANCE" czarna angobowana

,NUANCE" staroczerwona/bragzowa angobowana

Bezdotykowa

technologia wypatu RoReRiid

jakos$¢ gwarantuja
najlepsze surowce,
nowoczesna
technologia bezdo-
tykowego wypatu

w poziomych kasetach
oraz stata
optymalizacja procesu
produkcyjnego.
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,RAPIDO"" - prawdziwa wielkos$¢ trady

EKONOMICZNOSC 1. Cecha jakosci

Duzy format 325 x 502 mm z szerokoscig krycia ok. 277 mm oraz dtugoscia krycia ok. 440 mm pozwala

na osiggniecie zaskakujaco korzystnego stosunku ceny do wydajnosci. Ekonomicznos¢ dachéwki

ok. 502 mm

,RAPIDO" jest potwierdzona zuzyciem ok. 8,1 szt./m?.

2. Cecha jakosci

Pionowe zamki posiadaja zupetnie zmodyfikowang perfekcyjng konstrukcje. Dzieki zastosowaniu
specjalnej,techniki labiryntowej” (5 specjalnie uformowanych mostkéw bocznych) stanowia dla wody

deszczowej bariere nie do pokonania, nawet przy bardzo silnych wiatrach.

TOLERANCJA NA ZAMKACH 3. Cecha jakosci

Unikalne zamki gérne i boczne zapewniaja tolerancje przesuwu nawet do 31 mm. Dzieki temu istnieje

mozliwos¢ optymalnego dostosowania rozstawu tat na potaci. Nawet przy maksymalnym rozsunieciu
dachéwek pokrycie dachu pozostaje szczelne, poniewaz dolny mostek zaktadki jest poprowadzony wysoko
ponad zaktadka kryjaca.

POWIERZCHNIA 4. Cecha jakosci

Znakomite jednorodne surowce najwyzszej jakosci i nowe technologie poparte pojedynczym wypala-

niem warunkujg uzyskanie wyjatkowo gtadkiej, aksamitnej powierzchni dachéwki.

KSZTALT 5. Cecha jakosci

Swéj harmonijny ksztatt dachéwka ,RAPIDO” zawdziecza pierwszej legendarnej dachéwce produkowa-

nej na skale przemystowa, ktérej ojcem byt Ludovici. Zachowanie wywazonych proporgji i przeniesienie
ich na wielkoformatowg dachéwke ,RAPIDO” spowodowato, ze funkcjonuje ona jako nad wyraz ekono-
miczna dachéwka z podwojng mulda, nadajaca sie do duzych i matych powierzchni dachowych.
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cyjnej dachowki

MOSTKI WSPIERAJACE 6. Cecha jakosci

Mostki na spodzie dachéwki polepszaja statyke i umozliwiaja odprowadzanie na powierzchnie nizej

potozonej dachéwki osiadajacej wody.

ZACZEPY 7. Cecha jakosci

Trzy stabilne noski mocujace zapewniajg stabilne mocowanie dachéwki na tacie. Oprécz potréjnego

zabezpieczenia zgodnego z wymaganiami okreslonymi przez normy, dachéwka taka utatwia uktadanie

docinanych dachowek (np. w koszach i narozach).

8. Cecha jakosci

To surowiec decyduje o réznicy. CREATON zajmuje sie obrébka tylko najszlachetniejszych mas glinianych
pochodzacych z jednego z najlepszych zrédet tego surowca w Europie. Znakomita jednorodnosc i wysoka
zawartosc tlenku zelaza sprawiaja, ze dachowka ,RAPIDO” promienieje intensywnymi kolorami o natural-

nym potysku.

CZYSTOSC 9. Cecha jakosci

Z czterech podstawowych zywiotéw - ziemi, wody, powietrza i ognia CREATON stwarza ,perfekcyjne

pokrycie dachowe”. Cztery zywioty to jedyne elementy sktadowe szlachetnej dachéwki ceramiczne;j.
Jednoczes$nie dachéwka w 100% zachowuje trwatosc koloréw bez dodatkowej obrébki i zastosowania

sktadnikéw chemicznych.
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W ofercie oryginalnych akcesoriow dachowych CREATON znajduje sie wszystko, co jest potrzebne, aby dach

byt nie tylko piekny, ale tez szczelny i bezpieczny. Mamy tu system przeciwsniegowy, system komunikacji
dachowej, wytazy dachowe, jak réwniez ceramiczne kominki wentylacyjne oraz dachéwki przelotowe
antenowe i do baterii solarnych.

Dla bezpiecznej komunikacji dachowej, np. w celu utatwienia dostepu do kominéw, CREATON zaprojektowat
system aluminiowych stopni i faw kominiarskich gwarantujacy bezpieczenstwo dzieki antyposlizgowym
powierzchniom, idealnie dopasowany do optyki kazdego modelu i kazdego koloru dachéwki. Réwniez
wytazy dachowe CREATON odznaczajg sie wyjatkowa markowa jakoscia zauwazalna chocby w takich

detalach, jak absolutnie szczelne profile gumowe skrzydta oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

Aluminiowa dachéwka Hak aluminiowy do bala Drabinka $niegowa aluminiowa tawa kominiarska dtuga 80/25 Stopien kominiarski
podstawowa drewnianego @ 13 cm Uchwyt al. do drabinki sniegowej tawa kominiarska krétka 44, aluminiowy
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arancja szczelnosci i pieknego wygladu dachu

Potfaciowa Potéwkowa Boczna lewa/prawa Wentylacyjna Kalenicowa wentylacyjna
(37,5 cm?)

Kalenicowa wentylacyjna Dwufalowa Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny Dachéwka przelotowa
boczna lewa/prawa ceramiczny @ 100 ceramiczny @ 125 ceramiczna do kominéw
»SIGNUM” typ A #SIGNUM” typ F gazowych @ 110/125

A
A=

Dachéwka antenowa Dachéwka przelotowa Pulpitowa Uchwyt do systemu baterii Wytaz dachowy
@ 60 zgumowa nasadka do systemu baterii solarnych solarnych ocynk 45 x 55 cm
@70
&
0 «
240 mm
275 mm
Gasior PR (2,5 szt./m) Gasior poczatkowy ceramiczny PR | Zaslepka gasiora ceramiczna

poczatkowa/koricowa

Gasior PF (2,5 szt./m) Gasior poczatkowy ceramiczny PF Ceramiczna zaslepka systemowa
poczatkowa/koricowa

Na zamoéwienie dostepne s3 ponadto nastepujace akcesoria: pulpitowa boczna, pulpitowa potéwkowa, mansardowa/tamana, mansardowa/tamana boczna, gasior poczatkowy
ozdobny z muszlg ceramiczny PF, tréjnik (facznik gasiorow), klamra gasiora, ,FIRSTFIX”, kominek wentylacyjny ceramiczny @ 100 ,SIGNUM” nietypowa forma, wspornik do rur
Sniegowych, rura, nosek sniegowy, dachéwka przezroczysta, tasma wentylacyjno-uszczelniajaca pod gasior, klamry do dachéwek, element wentylacyjny okapu, aluminiowa blacha
okapowa, aluminiowa tasma wykoriczeniowa powlekana, farba akrylowa, ozdoby dachowe. Prosimy o sprawdzenie dostepnosci asortymentu kazdorazowo przed ztozeniem
zamowienia.
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Trwalo$¢ i estetyka to dwie najwazniejsze cechy idealnego pokrycia
Dachoéwka kalenicowa wentylacyjna
oraz system mocowania ggsioréw
4FIRSTFIX” — innowacyjny duet na
doskonata kalenice.

dachowego

Prawdziwy dach CREATON to dach w petni ceramiczny, ktéry jest
gwarangja nie tylko trwatosci, ale réwniez ponadprzecietnej estetyki.
Spoilery dachéwek kalenicowych tworzg przyjemna dla oka poziomg
linie zwienczajaca pota¢ dachu biegnaca réwnolegle do linii gasioréw.
Stosowanie wytacznie ceramicznych elementéw poprawia znaczaco
optyke kalenicy podnoszac warto$¢ estetyczna i materialng dachu.
Stosowanie alternatywnych rozwigzan jak tasmy z tworzyw sztucznych
nie gwarantuje trwatosci i powoduje konieczno$¢ ponoszenia

niematych kosztéw napraw i remontéw w przysztosci.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwigzanie mocowania gasioréw,
bez stosowania taty kalenicowej

Uzycie dachéwek kalenicowych zapewnia optymalna wentylacje potaci
i dzieki konstrukgji spoilera znaczaco redukuje site wiatru w obrebie
kalenicy podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montazu gasiorow
na tacie kalenicowej mozliwy jest tanszy i szybszy sposéb mocowania
gasioréw przy uzyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie
4FIRSTFIX” - bez taty kalenicowej i niezbednych w tym przypadku

wspornikdw.

Duze bezpieczenstwo bez koniecznosci Mocowanie gaslorow na facie

stosowania taty kalenicowej.

Ponizsza tabela podaje prawidtowe odlegtosci gérnej taty oraz taty
Szybki i fatwy montaz gasiorow.

kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zaleznosci od kata nachylenia

poftaci. Wartosci LAF/FLA powinny by¢ zawsze mierzone na kontrtatach.

Zaktada sie stosowanie dachéwek kalenicowych wentylacyjnych

oraz uzycie fat/kontrtat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60.
W przypadku stosowania fat o innych wymiarach prosimy

o wyznaczenie odpowiednich wartosci indywidualnie lub o kontakt

znaszym doradca.

LAF = odlegtos¢ pierwszej gérnej faty
od linii szczytu kalenicy (w mm)

FLA = odlegtos$c¢ taty kalenicowej od linii
szczytu kalenicy (w mm)

DN 10° [15° |20° |25 |30° [35° |40 |45 [50° DN 10° [15° |20° |25 |30° [35° |40 |45 [50°
LAF |55 55 55 55 55 55 55 55 55 LAF |55 55 55 50 50 50 50 45 40
FLA | 100 |95 85 75 65 55 45 35 30 FLA | 110 |[105 |95 85 75 65 55 45 40

taty o wymiarach 30/50, Gasior typ PR/PF (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb) taty o wymiarach 40/60, Gasior typ PR/PF (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)
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kazdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Przekréj dachu*

Wentylacja z zastosowaniem dachéwek potaciowych
wentylacyjnych.

Gasiory uktadane na zaprawe.

Powierzchnia przekroju wylotu powietrza 37,5 cm? na jedng
dachéwke wentylacyjna.

Dachoéwka potaciowa
+RAPIDO”

Kontrtat
(odstep zmienny)  Fonirata 410-440
71 g \
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* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przyktadowg konstrukcje.




Dane techniczne:
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Zmniejszenie kata nachylenia potaci dachu do 16° mozliwe jest w przypad
zastosowania wodoszczeln

Rozstaw tat:

Zuzycie:

Dachéwka tamana* Dachéwka mansardowa*
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rozwigzan

Wykoriczenie dachéwka boczna lewa* Wykorczenie dachéwka boczna prawa*
Dachéwka , . Dachdwka potaciowa
potéwkowa Dachéwka potaciowa "RAPIDO"
"RAPIDO"
v 278 y ‘ 278 v 255 ,68

WykoRczenie strony lewej dachéwka dwufalowg Wykoriczenie strony prawej dachéwka potaciowa
z obrébka dekarska* z obrébka blacharska*
Dachowk . .
poakcﬁwiovfa Daché:;}a) lgoc’;aciowa Dachg)/;/l;;g%ﬁuowa
48, 230 135 , 278 ‘ L 278 278 L 278 ‘ L 278 7,
1 "
g = ] L~

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przyktadowg konstrukgcje.
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Najwieksza na swiecie oferta dachéwek karpiowek Kolekcje ,NOBLESSE" i ,NUANCE"

¥

+MANUFAKTUR"

Dachéwki ttoczone Plytki tarasowe +ESTRICHZIEGEL"

Etex Building Materials Polska Sp. z 0.0.

ul. Wspoélna 6

32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 62 49 542 -547
Fax: +48 32 62 49 540
biuro@creaton.pl
www.creaton.pl

an Etex crour ¥ company —



