
NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ

DŁUGOTRWAŁA 
OCHRONA

SZYBKI I ŁATWY 
MONTAŻ

UNO Classic 
120 g/m2

DUO Classic  
150 g/m2

DUO Extra  
150 g/m2

DUO Extra  
180 g/m2

TRIO Extra  
210 g/m2

TRIO Longlife Extra   
270 g/m2

QUATTRO Longlife Extra  
360 g/m2

MEMBRANY DACHOWE CREATON
Twój komfort. Trwałość i bezpieczeństwo Twojego dachu.



CREATON UNO 120 Classic  
     120 g/m2

• Podstawowy model lekkiej membrany  

o wysokiej oddychalności

• 3 zintegrowane warstwy włókniny polipropylenowej 

CREATON DUO 150 Classic 
     150 g/m2

• Ekonomiczna trójwarstwowa membrana  

o bardzo wysokiej oddychalności

• Świetny stosunek jakości do ceny 

CREATON DUO 150 Extra  
     150 g/m2

• Ekonomiczna trójwarstwowa membrana  

o bardzo wysokiej oddychalności 

• Łatwy montaż dzięki zintegrowanym paskom  

klejącym z wysokiej jakości klejem butylowym 

CHARAKTERYSTYKA

Membrany dachowe CREATON to lina nowoczesnych, funkcjonalnych i trwałych produktów przeznaczonych  

na dachy skośne oraz elewacje. Wyróżnia je wysoka oddychalność, szczelność i odporność na uszkodzenia  

oraz łatwy i szybki montaż. Idealnie sprawdzają się zarówno w przypadku pokryć z dachówki ceramicznej  

i cementowej, jak i pokryć wykonanych z płytki dachowej oraz blachodachówki.



CREATON TRIO Longlife 270 Extra  
     270 g/m2

• Najwyższej jakości membrana z trwałą powłoką akrylową

• Wysoka ognioodporność oraz dożywotnia odporność  

na promieniowanie UV

• Możliwość stosowania na dachach o nachyleniu 10 stopni  

oraz elewacjach wentylowanych

CREATON TRIO 210 Extra  
     210 g/m2

• Wysokiej jakości czterowarstwowa membrana  

o wszechstronnym zastosowaniu 

• Wysoka trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne 

• Możliwość stosowania na dachach o minimalnym nachyleniu 12 stopni 

• Dwa zintegrowane, wytrzymałe paski klejące

CREATON QUATTRO Longlife 360 Extra  
     360 g/m2

• Najnowocześniejsza technologia łącząca zalety materiałów poliestrowych  

(PES) oraz termopoliuretanowych (TPU)

• Najwyższa, długotrwała ochrona konstrukcji dachu oraz jego izolacji

• Możliwość stosowania na dachach o kątach nachylenia od 7 stopni

• Unikatowa technologia zgrzewania połączeń między pasami membrany 

CREATON DUO 180 Extra  
     180 g/m2

• 3-warstwowa membrana polipropylenowa o wysokich  

właściwościach dyfuzyjnych 

• Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanym paskom klejącym

• Zwiększona gramatura gwarantuje trwałość oraz wysoką wodoodporność

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



CREATON QUATTRO 
Longlife 360 Extra

CREATON TRIO  
Longlife 270 Extra

CREATON TRIO 
210 Extra

CREATON DUO 
180 Extra

CREATON DUO 
150 Extra

CREATON DUO 
150 Classic

CREATON UNO  
120 Classic

Norma

Parametr

360 g/m2

270 g/m2

210 g/m2

180 g/m2

150 g/m2

150 g/m2

120 g/m2

EN 1849-2

G
ra

m
at

ur
a

1,5 x 25 
(37,5 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

1,5 x 50 m 
(75 m2)

EN 1848-2

W
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ry
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lk

i 
(p

ow
ie
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ch
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a 

ca
łk

ow
it

a 
m

em
b

ra
ny

)

20 
(750 m2)

20 
(1 500 m2)

15 
(1 125 m2)

20 
(1 500 m2)

24 
(1 800 m2)

24 
(1 800 m2)

24 
(1 800 m2)

Li
cz

b
a 

ro
le

k 
na

 p
al

ec
ie

 

80 x 150 x 93 cm

80 x 150 x 93 cm

80 x 150 x 111 cm

80 x 150 x 93 cm

80 x 150 x 115 cm

80 x 150 x 115 cm

80 x 150 x 97 cm

W
ym

ia
ry

 p
al

et
y 

W1

 W1

 W1

W1

 W1

 W1

 W1

EN 1928

K
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 w
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d
p

or
no

śc
i 

min. 300 cm

min. 100 cm

min. 500 cm

min. 400 cm

min. 300 cm

min. 300 cm

min. 280 cm

EN 20811
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na

 w
ys
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oś

ć
sł

up
a 

w
od

y

0,2

0,02

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

EN ISO 12572
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CREATON QUATTRO 
Longlife 360 Extra

CREATON TRIO  
Longlife 270 Extra

CREATON TRIO 
210 Extra

CREATON DUO 
180 Extra

CREATON DUO 
150 Extra

CREATON DUO 
150 Classic

CREATON UNO  
120 Classic

Norma

Parametr

Klasa E

Klasa B

Klasa E

Klasa E

Klasa E

Klasa E

Klasa E

EN 13501-1

K
la

sy
fi

ka
cj

a 
p

oż
ar

ow
a

od -40 do +120°C

od -50 do + 100°C

od -40 do + 90°C

od -40 do +80°C

od -40 do + 80°C

od -40 do + 80°C

od -40 do + 80 °C

EN 1109

O
d

p
or

no
ść

 
te

m
p

er
at

ur
ow

a 

420/490
(N/50 mm)

320/200 
(N/50 mm)

490/460 
(N/50 mm)

310/230
(N/50 mm)

310/240 
(N/50 mm)

310/240 
(N/50 mm)

260/180 
(N/50 mm)

EN 12311-1

O
d

p
or

no
ść

 
na

 ro
ze

rw
an

ie
 

4 miesiące

Dożywotnia

4 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

EN 13859-1,2
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m
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e 

U
V

 

7 stopni

10 stopni 

12 stopni 

16 stopni 

16 stopni 

16 stopni 

16 stopni 

M
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ia
 d

ac
hu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

M
oż

liw
oś

ć 
za
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an

ia
 

na
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eł
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m
 d
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w
an
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NIE
(technologia  
zgrzewania)

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE
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CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6 
32-300 Olkusz
Tel. +48 32 624 95 01
Fax +48 32 624 95 99
www.creaton.pl

www.creaton.pl


